
案件名 第3はなの里　屋上防水改修工事

番号 質問事項 回答

1 材料は同等品であればメーカー変更は可能でしょうか 同等品であれば可能です。

2 保証期間は何年でしょうか №14の回答と同じ。

3
内訳書 P8 記載のバルコニー天井部清掃（白華部分ペーパー処理）1式について

 外部バルコニーの天井裏全てが対象との理解でよろしいでしょうか

今回バルコニーの庇の改修は含んでいません。庇裏部分の見栄えが悪

い為、白華の酷い部分を部分的に除去する考えです。

4

工事説明図面 グレー部分について 現況仕上表には アスファルト防水（断熱工法）（但し、立上

り部分スタイロ無し）から改修後

仕上げ表 既存アスファルト防水（断熱工法）シンダーコンクリート部分（立上り共）全面撤去処

分とあります。

現地確認したところ斜線部分の不良箇所には勾配調整用モルタルが施してありますが、

グレーの部分は断熱工法でシンダーコンクリートは打設がないと見受けられます。

シンダーコンクリートは無いものと考えてよろしいでしょうか。

既存のグレーの部分についてはシンダーコンクリートは

不要と考えて下さい。

5
内訳書P2 仮設トイレの設置場所や昇降用足場の設置位置についてご指定箇所はございますか。

現地確認しましたが昇降足場の設置位置が南面に限られる様に見受けられました。
足場・仮設等の設置位置については落札後協議させて頂きます。

6
内訳書P2 クレーンでの揚重作業時について

クレーンの設置位置は東面バス駐車スペースで計画してもよろしいでしょうか。
上記回答と同じ。

7
ラフタークレーン・電動荷揚げ器等（単管足場）の設置場所の指示がありません。

設置場所のご指示お願いします。（施設に通行等関係します）
上記回答と同じ。

8 直接足場設置場所のご指示をお願いします。（上記理由） 上記回答と同じ。

9
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(断熱工法)→既設スタイロフォーム撤去→ウレタン塗膜防水とありますが、

部屋の断熱、スラブ下の結露等対策の処理は不要と考えてよろしいでしょうか。

通気暖衝工法で脱気筒（19箇所）を設置している為、補修内容が複雑

になる事や、断熱材の上のウレタン塗膜は凹凸で膜厚不足になり易い

事から断熱材は不要と考えています。

質問回答書
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番号 質問事項 回答

質問回答書

10
防水撤去後高圧洗浄をすると、内部に水が漏れると思われます。

通常、ケレン・清掃程度で施工しております。（既設防水撤去の為）よろしいでしょうか。

現状のスラブ状況にもよりますが、ケレン・清掃でプライマーの付着

等に影響がなく、ウレタン塗膜防水の品質に影響がないのであれば問

題はないと思います。通常は高圧水洗浄の後、乾燥養生を行うのが一

般的との考えです。

11

既設ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ(既存そのまま)、伸縮目地部分ですが、

水が浸透した場合、既設取り合い部分テーパーモルタル部分から浸透の恐れがあると思われま

す。

どのように検討すればよろしいでしょうか。

機械設備・電気設備台の保護コンクリート範囲は今回の改修範囲から

は除外しておりますが、

ご指摘のとおり、取合い部分からの浸水が生じる可能性については懸

念しております。そのため、可能な限り本工事の目的に合致した内容

でご提案いただきますようお願いいたします。

12

バルコニー天井部清掃(白華部分ﾍﾟｰﾊﾟｰ処理)1式とありますが、

どの部分をすればよろしいでしょうか。

（図面明記無し側面にも白華有り）上部のひび割れ(雨水進入)を直さないと直らないと思われま

す。

よろしいでしょうか。足場・高所作業車等を含むと考えてよろしいでしょうか。

№3の回答と同じ。

作業については下階のバルコニーからの作業を想定しています。

その際、作業の安全性は考えて下さい。

13

既設アルミ笠木を撤去して防水しなくてよろしいでしょうか。

笠木手前でカッター切断し、施工すると考えて、笠木脱着の検討をしなくてよろしいでしょう

か。

笠木下端ぎりぎりまで施工を行い、端末処理についてはアルミアング

ルおよびシーリングにて施工する予定としております。

14
防水工事の雨漏れ等の施工者として瑕疵の保証は、

竣工後、2年間と設定させていただきますがよろしいでしょうか。

施工業者の瑕疵担保の期間としては公共工事標準請負契約約款では2年

間の設定となっていますが、今回は部分改修の為、メーカーからの保

証は受けられないと思いますので、5年以上の保証期間はお願いしたい

です。

詳細については落札後の協議とさせて頂きます。

15
今回の工事は請負金額が 500 万円以上となるので建設業法上の防水工事業の許可が

必要と理解して宜しいでしょうか（建設業法の“建築工事”でなく“防水工事”の確認です）
その理解で結構です。

16 追加項目

既存の防水の勾配調整の為に施工されたカチオン樹脂モルタルの割れ

た残骸を清掃した際に出たガラが50袋程度あり、そちらについての撤

去処分も工事に含んでください。


